HD 623 S1

Das beigeschlossene Harmonisierungsdokument von CENELEC
HD 623 S1:1996 hat den Status von

OSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN
FURDIE E OJECHNIK

eschia® K 424, 1996 04 10

iir Muffen, Endmuffen
lir Freiluftanlagen
pannungen 0,6/1kV

Bestimmung
und Endverschlii
fur Kabel mi n

% ICS: 29.120.20; 29.240.20

GSTE@ISCHER VERBAND FUR ELEKTROTECHNIK

FachausschuR K @VE
Kabel und Leitungen







HARMONISIERUNGSDOKUMENT HD 623 S1
HARMONIZATION DOCUMENT
DOCUMENT D'HARMONISATION Februar 1996

ICS 29.120.20; 29.240.20

Deskriptoren: Elektrische Energieverteilung, Kabel, Anschlusse, Muffen, physikalische Merkmale, Ubereinstimmung,
Typprifung, Kennzeichnung

Deutsche Fassung

Bestimmung far Muffen, Endmuffen und schllisse
fur Freiluftanlagen fur Kabe
mit Nennspannungen O,

as pour jonctions, dérivations, bouts
)erdus et extrémités extérieures, de cables de
stribution de tension assignee 0,6/1 kV

Specification for joints, stop ends and outdoor
terminations for distribution cables of rated
voltage 0,6/1kV

C am 1995-11-28 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, “die. CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu
erfillen, in der die Bedingungen fir di e dieses Harmonisierungsdokumentes

ationalen Ubernahmen mit ihren biblio-
t oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf

Auf dem letzten Stand befinﬁic e L
graphischen Angaben sind bej tri
Anfrage erhaltlich.

Dieses Harmonisierungsdo
Englisch, Franzésisch).

CENELEC-Mitglieder,

nt besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch,

nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
nd, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
n, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briuissel

© 1996 Das Copyright ist den CENELEC-Mitgliedern vorbehalten Ref. Nr. HD 623 S1:1996 D



Seite 2
HD 623 S1:1996

Vorwort
Dieses Harmonisierungsdokument wurde von dem Technischen Komitee CENELEC TC 20 ,Kabel und isolierte
Leitungen” ausgearbeitet.
Der Text des Entwurfes wurde der formellen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1995-11-28 als
HD 623 S1 angenommen.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem das Vorhandensein des HD

auf nationaler Ebene angekindigt werden muf3 (doa): 1996-06-01

— spatestes Datum, zu dem das HD auf nationaler Ebene

durch Veréffentlichung einer harmonisierten nationalen Norm

oder durch Anerkennung ibernommen werden muf3

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die dem HD

entgegenstehen, zurickgezogen werden missen
Fir Erzeugnisse, die vor 1996-12-01 der einschlagigen nationalen Norm entsproche
Hersteller oder durch eine Zertifizierungsstelle nachgewiesen, darf diese vorhergehende
bis 1997-12-01 noch weiter angewendet werden.
Dieses HD wurde im Rahmen einer Reihe von Normen zur Erflllung der 6ffentlichen
und erganzt HD 603 zum Thema Kabel mit einer Nennspannung von 0,6/1 kV_zuim
gungsunternehmen.
Die Norm beschreibt die Mindestanforderungen an Muffen, Endmuffen u se fur Freiluftanlqgen,
die fur extrudierte Kunststoffkabel mit einer Nennspannung von 0,6/1 kV vefWendet werden. Sie gilt auch fir Uber-
gangsmuffen zwischen diesen Kabeln und Massekabeln.
Die beschriebenen Prifungen entsprechen europdischen Verfahren und beruck igen bestehende nationale

Normen.
Informationen zu Verpackung und Beschriftung sind beigefigt. \

ichtlinie verfaBt
Energieversor-
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm beschreibt die Anforderungen an Muffen, Endmuffen und Endverschlisse fir Freiluftanlagen fir Kabel
mit Nennspannungen 0,6/1 (1,2) kV nach HD 603.

Sie gilt fur Muffen, Endmuffen und Endverschlisse fir Freiluftanlagen auf Kunststoffkabeln sowie Ubergangs-
muffen zwischen Kunststoffkabeln und Massekabein.

Sie gilt jedoch nicht fur Muffen, Endmuffen und Endverschiltsse fur Freiluftanlagen auf Massekabeln.
Die Betriebsbhedingungen fir Garnituren missen denen der Kabel angepaft sein.

Diese Norm gilt ebenfalls nicht fir Garnituren fir spezielle Anwendungsbereiche, z. B. fiir Seekabel, Schiffskabel
oder fur den Einsatz unter gefahrlichen Bedingungen (explosive Umgebung, feuerbestandige Kabel oder Erd-
bebengefahrdung).

2 Normative Verweisungen

die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
HD 48 StoBspannungsprifung an Kabeln und deren Garnitureg
HD 383 Leiter isolierter Kabel ( entsprechend IEC 228 und E

HD 505 1.4 Allgemeine Prifmethoden fur Isolier- und Manteimat
niedriger Temperatur — Teil 1: Verfahren fir allgemeing
bei niedriger Temperatur

he Kabel, Prifung bei
Abschnitt 4: Prifungen

HD 603 Verteilungskabel mit Nennspannungen 0,6/1

HD 605 Elektrische Kabel: zusatzliche Prafmethoden

HD xxx Materialeigenschaften (in Bearbeitung)

IEC 50 (461) International electrotechnical vocabu 61: Electric cables

IEC 55 Paper — insulated metal — sheathed cab r rated voltages up t018/30 kV (with copper or

aluminium conductors and excluding g
efinitions and Test Requirements

1EC 60-1 High-voltage Test Techniques — Pag ene
IEC 287 Calculation of continuous culgent rating ables (100 % load factor)
blesjor rated voltages from1 kV up to 30 kV

IEC 502 Extruded solid dielectric insulat 0

ANMERKUNG: Verweisung auf ein ander Do ine"andere Internationale Norm bezieht sich immer
auf die neueste Ausgabe des-/derselben.

3 Definitionen

Far die Anwendung dieser Norm gelten die Defi nach IEC 50 (461) zusammen mit den folgenden:

3.1 Mechanisch starre Muffe

Muffe. die eine GieBharzmasse entha
irreversiblen chemischen Reakti e externe Warmezufuhr starr aushéartet

oder

Mufte, die eine nicht; masse in einer festen auBeren Umhillung enthalt.

3.2 Fiexible Muffe

Muffe. die Kunststo
Umhuliung.

oder kaltschrumpfende oder vorgefertigte Teile enthélt ohne eine starre duBere

3.3  Verbindung von Bewehrung, Schirmung und Erdverbindungen
Verbindungen zwischen den Erdpotentialkomponenten der Kabel in einer Muffe oder einem Endverschluf.

3.4  Warmeschrumpfende Teile

Expandierte polymere extrudierte Schlauche oder Formteile, die durch Erhitzung auf eine bestimmte Temperatur
eine durch Warme aktivierte Schrumpfung erfahren.

3.5 Kaltschrumpfende Teile

Expandierte polymere extrudierte Schlauche oder Formteile, die ohne Warmezufuhr schrumpfen, z. B. durch das
Entfernen eines Stlitzelementes.



