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EINLEITUNG 

(1) Diese Österreichischen Best immungen für die Elektrotechnik wurden vom Lenkungsaus
schuß der Sekt ion "Österreichische Best immungen für die Elektrotechnik" im Ö V E bei der 

. 47. Si tzung a m 19. November 1996 verabschiedet. Sie ersetzen ÖVE-K 81-5 :1994-11 . 

(2) Der Rechtsstatus dieser Österre ichischen Best immungen für die Elektrotechnik ist aus den 
jewei ls gel tenden Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz zu en tnehmen. 

(3) Diese Best immungen wurden vom Fachausschuß Kabel und Lei tungen „FA-K" selbständig 
erarbeitet. Als Grundlage für die harmonisierten Mischungstypen wurden die entsprechen
den Abschni t te von CENELEC-HD 22.1 S2 einschließlich der Änderungen A17 und A20 her
angezogen , es besteht sachl iche Übere ins t immung. 

(4) In d iesem Heft wird auf fo lgende Österre ichische Bes t immungen für d ie Elektrotechnik Be

zug g e n o m m e n : 

Ö V E EN 60811 Isolier- und Mantelwerkstof fe für Kabel und isolierte Lei tungen 
Al lgemeine Prüfverfahren 

ÖVE-K 70 Teil 3 Prüfverfahren für Kabel , isolierte Lei tungen und isolierte Drähte -
Teil 3: Prüfung elektr ischer Eigenschaf ten 

ÖVE-K 70 Teil 4 Prüfverfahren für Kabel , isolierte Lei tungen und isolierte Drähte -
Teil 4 : Prüfung der mechanischen E igenschaf ten und des ther
mischen Verhal tens 

ÖVE-K 70 Teil 5 Prüfver fahren für Kabel , isolierte Lei tungen und isolierte Drähte -
Teil 5: Prüfung des Verhal tens gegenüber äußeren Einwirkungen 

(5) In d iesem Heft wird auf fo lgende Ö N Ö R M E N Bezug genommen : 

Ö N O R M E 3651 Prüfung an Kabeln und isolierten Lei tungen unter Brandeinwirkung 
Prüfung eines vertikal angeordneten Kabels oder einer Leitung 

(6) Bleibt frei. 

(7) Die Hinweise auf Veröf fent l ichungen in den Fußnoteh bez iehen s ich, sofern nicht anders 
angegeben , auf den Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe d ieses Hef tes. Z u m Zei tpunkt der 
Anwendung dieses Heftes ist der durch die Verordnungen z u m Elektrotechnikgesetz oder 
gegebenenfa l ls auf andere Weise festgelegte aktuelle Stand zu berücksicht igen. 



ÖVE-K 81-5:1996-11 

(8) Bei mit tels Vero rdnung z u m Elektrotechnikgesetz verbindl ich erk lär ten Öster re ich ischen Be
s t immungen für die Elektrotechnik ist zu beachten: 

(8.1) Vorwor t , E rgänzungen . Er läuterungen ( im Kleindruck) und Hinweise auf Fundstel len in ande
ren, verbindl ich erk lär ten Österre ich ischen Best immungen für die Elektrotechnik werden 
auch von der Verb ind l icherk lärung erfaßt. 

(8.2) Ein le i tungen, Rechtsbe lehrungen, Anhänge , Fußnoten und Hinweise auf Fundste l len in an 
deren Texten we rden von der Verbindl icherk lärung nicht erfaßt. 

(9) Die in d iesem Hef t angeführ ten Österre ich ischen Bes t immungen für die Elektrotechnik, 
Ö N O R M E N der Elektrotechnik und sonst ige technische Veröf fent l ichungen können vom 
Ö V E , Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien , bezogen werden. 

VORWORT 

Die techn ischen Bes t immungen ÖVE-K 81 bestehen aus fo lgenden Tei len: 

Teil 1: A l lgemeine Best immungen 

Teil 2: PVC- lso l iermischungen 

Teil 3: PVC-Mante lmischungen 

Teil 4 : Gummi- Iso l iermischungen 

Tei l 5: Gummi-Mante lmischungen 

Teil 6: PE-Isol iermischungen 

Teil 7: PE-Mante lmischungen 

Teil 8: Halogenfreie Isol iermischungen 

Teil 9: Halogenfreie Mante lmischungen 

Teil 10: VPE-Iso l iermischungen 

Teil 1 1 : PUR-Mante lmischungen 

Detail l ierte Angaben zu den jewei ls aktuel len Fassungen sind in.Teil 1 ersicht l ich. 
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TEIL 5: GUMMI-MANTELMISCHUNGEN 

§ 1 Geltung 

Die in d iesen Best immungen enthaltenen 
Fest legungen gel ten für Gummi-Mänte l von 
Kabeln und isolierten Lei tungen in Verbindung 
mit den technischen Best immungen für Kabel 
und isolierte Lei tungen. 

§2 Anforderungen und Prüfungen 

2.1 Die Mischungen müssen den An fo rde
rungen gemäß den Tabel len 1 und 2 
entsprechen. 

2.2 Die in d iesen Bes t immungen enthal tenen 
Anforderungen, die nicht nur durch die 
Zusammense tzung der Mischungen, 
sondern auch durch die Konstrukt ion 
und/oder den Verwendungszweck des 
Endproduktes best immt we rden , sind nur 
dann zu erfül len, wenn dies in den tech
nischen Bes t immungen geforder t w i rd . 


