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OVE/ONORM EN 50525-2-51:2012

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm EN 50525-2-51:2011 hat sowohl den Status von OSTERREICHISCHEN
BESTIMMUNGEN FUR DIE ELEKTROTECHNIK gemaR ETG 1992 als auch den einer ONORM gemafR
NG 1971. Bei ihrer Anwendung ist dieses Nationale Vorwort zu bericksichtigen.

Fir den Fall einer undatierten normativen Verweisung (Verweisung auf einen Standard ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste Ausgabe dieses Standards.

Fur den Fall einer datierten normativen Verweisung bezieht sich die Verweisun meg,auf die in Bezug
genommene Ausgabe des Standards.

Der Rechtsstatus dieser OSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FUR DIE E CHNIK/ONORM ist

den jeweils geltenden Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz zu entnehmen.

Bei mittels Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz verbindlich e OSTERREICHISCHEN

BESTIMMUNGEN FUR DIE ELEKTROTECHNIK/ONORMEN ist zu be

egeben, auf den Stand zum
Zeitpunkt der Herausgabe dieser OSTERREICHISGHEN IMMUNGEN FUR DIE
ELEKTROTECHNIK/ONORM. Zum Zeitpunkt der Anweé igser OSTERREICHISCHEN
BESTIMMUNGEN FUR DIE ELEKTROTECHNIK/ONORM durch die Verordnungen zum
Elektrotechnikgesetz oder gegebenenfalls auf andere Weise Testgelegte aktuelle Stand zu
berucksichtigen.

— Informative Anhange und FuRnoten sowie normative Ve nd Hinweise auf Fundstellen in anderen,
nicht verbindlichen Texten werden von der Verbindlich ng t erfasst.

Europdische Normen (EN) werden gemaR den ,G
Veroffentlichung eines identen Titels und TexteShi
BESTIMMUNGEN FUR DIE ELEKTROTECHNIK/
Zusatz OVE/ONORM bzw. ONORM  w@range
OSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FU

Nummerierung und/oder Inhalt (nicht ident) von itie
abweichen.
OSTERREICHISCHE

Europaische Norm ternatignale Norm BESTIMMUNGEN FUR DIE
ELEKTROTECHNIK bzw. ONORM
OVE/ONORM E 8003

insamen Regeln“ von CEN/CENELEC durch
Gesamtwerk der OSTERREICHISCHEN
N dbernommen, wobei der Nummerierung der

Die nachstehende Tabelle listet jene
ROTECHNIK/ONORMEN auf, die in Titel,
internationalen bzw. europaischen Standards

HD 308 S2

OVE/ONORM E 800 g von Adern in Kabel/Leitungen und flexiblen Leitungen

Erlauterung zum
Gemaly Vorwort zur ird das spateste Datum, zu dem nationale Normen, die der vorliegenden Norm
entgegenstehen, zurlickgezogen werden missen, mit dow (date of withdrawal) festgelegt. Bis zum
Zuriickziehungsdatum (dow) 2014-01-17 ist somit die Anwendung folgender Norm(en) noch erlaubt:

OVE/ONORM E 8241-13:2003-04-01.



EUROPAISCHE NORM EN 50525-2-51

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2011

ICS 29.060.20 Ersatz flr HD 21.13 S1:1995 + A1:2001

Deutsche Fassung
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Electric cables —

Low voltage energy cables of rated voltages
up to and including 450/750 V (Uy/U) - assignée adplus égale a 450/750 V (Uy/U) —
Part 2-51: Cables for general applications — Pa : Cables pour applications générales —
Oil resistant control cables with thermoplastic Cables de contréle résistants a I'huile, isolés en
PVC insulation PVC thermoplastique

ables d’éngrgie basse tension de tension

Diese Europaische Norm wurde von CEN
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Gg

unter denen dieser Européisc]en Nokm

ist.

Auf dem letzten Stand befindli Nes ationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat bei je CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

rei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
ie von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch

che gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
ssungen.

E 011-01-17 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
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Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
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EN 50525-2-51:2011

Vorwort

Diese Europaische Norm wurde ausgearbeitet vom Technischen Komitee CENELEC TC 20 ,Kabel und
isolierte Leitungen®.

Der Text des Entwurfs wurde der formellen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2011-01-17 als
EN 50525-2-51 angenommen.

Dieses Dokument, das Bestandteil einer mehrteiligen Reihe ist, ersetzt HD 22. 13 S1:1995 + A1:2001.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokumen atentrechte beriihren
kénnen. CEN und CENELEC sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbgzu
identifizieren.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene

durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Gbernommen werden

muss 2012-01-17
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden

mussen 2014-01-17
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EN 50525-2-51:2011

1 Anwendungsbereich

EN 50525-2-51 gilt fiir 6lbestandige flexible Leitungen mit thermoplastischer (PVC) Isolierung und PVC-
Mantel. Es werden Leitungstypen mit Schirm und ohne Schirm beschrieben.

Die Leitungen sind fir Nennspannungen Uy/U bis einschliefllich 300/500 V ausgelegt.

Die Leitungen sind bestimmt als Anschluss- und Verbindungsleitungen fir Steuergerate in und an Be- und
Verarbeitungsmaschinen.

Die maximale Betriebstemperatur am Leiter fir die in dieser Norm behandelten Lei etragt 70 °C.

ANMERKUNG HD 516 enthalt eine umfangreiche Anleitung zur sicheren Anwendung@der in
Leitungen.

Diese Norm EN 50525-2-51 ist im Zusammenhang mit EN 50525-1 a Nin der die allgemeinen
Anforderungen festgelegt sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses nts erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
Anderungen).

ormen sind hinsichtlich einer bestimmten
sse oder eines Typs vorgenommen worden.

EN 50363-3, Isolier-, Mantel- und Umhdillungswerks >“flic. Niederspannungskabel und -leitungen — Teil 3:
PVC-Isoliermischungen L

EN 50363-4-1, Isolier-, Mantel- und Umhii
Teil 4-1: PVC-Mantelmischungen

EN 50395, Elektrische Priifverfahren fiir nungskabel und -leitungen

EN 50396, Nicht elektrische Priifverfahri jederspannungskabel und -leitungen

EN 50525-1, Kabel und Leitunge
Allgemeine Anforderungen

tromigitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V (Uy/U) — Teil 1:

EN 60228, Leiter fiir Kabel

Priifung der vertij enausbreitung an einer Ader, einer isolierten Leitung oder einem Kabel — Priif-
verfahren mit 1-

EN 60811-1-2, Isoli antelwerkstoffe fiir Kabel und isolierte Leitungen — Allgemeine Priifverfahren —
Teil 1-2: Allgemeine Anwendung — Thermische Alterung (IEC 60811-1-2)

EN 60811-1-4, Isolier- und Mantelwerkstoffe fiir Kabel und isolierte Leitungen — Allgemeine Priifverfahren —
Teil 1-4: Allgemeine Anwendung — Priifungen bei niedriger Temperatur (IEC 60811-1-4)

HD 308, Kennzeichnung von Adern in Kabel/Leitungen und flexiblen Leitungen

IEC 60502-1:2004, Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV
(U, =1,2kV) up to 30 kV (U, = 36 kV) — Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (U_= 1,2 kV) and 3 kV

(U, =3,6kV)



