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OVE/ONORM EN 60335-2-76:2011

Nationales Vorwort

Diese Européaische Norm EN 60335-2-76:2005 + A1:2006 + A11:2008 + A12:2010 hat sowohl den Status von
OSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FUR DIE ELEKTROTECHNIK gemaR ETG 1992 als auch den
einer ONORM gemaR NG 1971. Bei ihrer Anwendung ist dieses Nationale Vorwort zu beriicksichtigen.

Fur den Fall einer undatierten normativen Verweisung (Verweisung auf einen Standard ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste Ausgabe dieses Standards.

Fur den Fall einer datierten normativen Verweisung bezieht sich die Verweisun mef. auf die in Bezug
genommene Ausgabe des Standards.

Der Rechtsstatus dieser OSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FUR DIE E TR CHNIK/ONORM ist

den jeweils geltenden Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz zu entnehmen.

Bei mittels Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz verbindlich e OSTERREICHISCHEN

BESTIMMUNGEN FUR DIE ELEKTROTECHNIK/ONORMEN ist zu be

Zeitpunkt der Herausgabe dieser OSTERREICHISGHEN IMMUNGEN FUR DIE
ELEKTROTECHNIK/ONORM. Zum Zeitpunkt der Anwéhdung digser OSTERREICHISCHEN
BESTIMMUNGEN FUR DIE ELEKTROTECHNIK/ONORM diirch die Verordnungen zum
Elektrotechnikgesetz oder gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle Stand zu
bertcksichtigen.

— Informative Anhange und Ful3noten sowie normative Ver nd Hinweise auf Fundstellen in anderen,
nicht verbindlichen Texten werden von der Verbindlich ng t erfasst.

insamen Regeln von CEN/CENELEC durch
Gesamtwerk der OSTERREICHISCHEN
N Ubernommen, wobei der Nummerierung der

Europadische Normen (EN) werden gemal3 den ,G
Veroffentlichung eines identen Titels und TexteShl
BESTIMMUNGEN FUR DIE ELEKTROTECHNIK/
Zusatz OVE/ONORM bzw. ONORM vorangestellt

Erlauterung zum Ersatzvermerk \

Gemal Vorwort zur EN wird das spatestefbatum, zu dem nationale Normen, die der vorliegenden Norm
entgegenstehen, zurtickgezogen w sen, mit dow (date of withdrawal) festgelegt. Bis zum
Zuriickziehungsdatum (dow) 2013- die Anwendung folgender Norm(en) noch erlaubt:

OVE/ONORM EN 60335-2-76:20



EUROPAISCHE NORM EN 60335-2-76

Februar 2005

EUROPEAN STANDARD + A1 Juni 2006 + A11 Januar 2008
] + A12 September 2010
NORME EUROPEENNE

ICS 65.040.99 Ersatz fir EN 60335-2-76:1999 + A1:2001

Deutsche Fassung

Sicherheit elektrischer Gerate fur den Hausgebrauchfind @&hnliche Zwecke

Teil 2-76: Besondere Anforderungen fur El aungerate
(IEC 60335-2-76:2002, modifiziert + A1%2006)

Household and similar electrical appliances —
Safety

Part 2-76: Particular requirements for electric 6: Regles particulieres pour les
fence energizers C ateurs de clétures

(IEC 60335-2-76:2002, modified + A1:2006) (CEI 60335-2-76:2002, modifieée + A1:2006)

Appareils
Sécurité

electrodomestiques et analogues —

Diese Europaische Norm wurde von CE L 2004-11-01, die A1 am 2006-04-01, die A11 am
2006-09-12 und die A12 am 2010-09 genommen. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die
n der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindli
sind beim Zentralsekretariat

ies ationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

rei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
ie von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
che gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
ssungen.

CEN/CENELEC-Geschéftsordgung 2 %
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung
Li d
bei je

Diese Europaische Norm
Fassung in einer anderen S
Ubersetzung in seine
gleichen Status wie diggoffizie

CENELEC-Mitgliede d\ die tionalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deu a Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Kroatien,
Lettland, Lita ‘ burg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, #S Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik,
Ungarn, de onigreich und Zypern.

CENELEC

Europaisches Komitee fir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2010 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 60335-2-76:2005 + A1:2006 + A11:2008 + A12:2010 D



EN 60335-2-76:2005 + A1:2006 + A11:2008 + A12:2010

Vorwort

Der Text des Schriftsticks 61H/173/FDIS, kinftige 2. Ausgabe von IEC 60335-2-76, ausgearbeitet vom
SC 61H des Technischen Komitees 61 der |IEC, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unter-
worfen.

Als Ergebnis der Sitzung des CENELEC/TC 61 in Kista im Mai 2002 wurde ein Anderungsentwurf prAA mit
den zutreffenden bestehenden gemeinsamen Abanderungen der formellen Abstimmung unterworfen.

Die Texte des FDIS und der prAA wurden von CENELEC am 2004-11-01 als eine neue Ausgabe der
EN 60335-2-76 angenommen.

Diese Europaische Norm ersetzt EN 60335-2-76:1999 + A1:2001.

Nachstehende Daten wurden festgelegt: :

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Gbernommen werden
muss 2005-11-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden
missen

dow):  2007-11-01

Dieser Teil 2 ist in Verbindung mit EN 60335-1, SicherheiMr Geréate fur den Hausgebrauch und
ahnliche Zwecke, Teil 1: Allgemeine Anforderungen, zu n r wurde auf der Basis der Ausgabe
2002 dieser Norm erstellt. Anderungen und Uberar! en Teils 1 sind ebenfalls zu bertcksichtigen.

Die Daten, zu denen solche Anderungen giiltig we werden in der betreffenden Anderung oder
Uberarbeitung des Teils 1 angegeben.

aschnitte von EN 60335-1, um diese in die
rate” umzuwandeln.

Européische Norm ,Sicherheitsanforderungen f .
Wenn ein besonderer Abschnitt von Teil 14ifi, diesemrTeil 2 nicht erwahnt ist, gilt dieser Abschnitt, soweit

zutreffend. Wenn in dieser Norm ,Ergan nderung“ oder ,Ersatz” steht, ist der entsprechende Text
von Teil 1 entsprechend anzugleichen.

wird benutzt:
denen im Teil 1, sind mit 101 beginnend nummeriert;

em ersetzten Abschnitt oder Unterabschnitt, werden mit 101 beginnend
in einem neuen Unterabschnitt oder betreffen Anmerkungen in Teil 1;

ANMERKUNG 2 Es olgenden Schriftarten verwendet:
—  Anforderungen: in Normalschrift;

—  Priifungen: in Kursivschrift,

— Anmerkungen: in Kleinschrift.

Worter, die im Text in Fettdruck erscheinen, sind im Abschnitt 3 definiert. Wenn eine Definition ein Adjektiv
betrifft, erscheinen das Adjektiv und das zugehorige Substantiv ebenfalls in Fettdruck.

Es bestehen keine besonderen nationalen Bedingungen, die eine Abweichung von dieser Europaischen
Norm beinhalten, auRer denen, die im Anhang ZA zu EN 60335-1 aufgefihrt sind.



A1

A11

EN 60335-2-76:2005 + A1:2006 + A11:2008 + A12:2010

Es bestehen keine nationalen Abweichungen von dieser Europdischen Norm, aufer denen, die im
Anhang ZB zu EN 60335-1 aufgefihrt sind.

Anerkennungsnotiz
Der Text der Internationalen Norm IEC 60335-2-76:2002 wurde von CENELEC als Europdische Norm mit

vereinbarten, gemeinsamen Abanderungen angenommen, die hachstehend mit einem senkrechten Strich am
Seitenrand angegeben sind.

Vorwort zu A1

Der Text des Schriftstiicks 61H/229/FDIS, kiinftige Anderung A1 zu IEC 6
SC 61H ,Safety of electrically-operated farm appliances” des Technisc
and similar electrical appliances” der IEC, wurde der IEC-CENELEC Par: i

von CENELEC am 2006-04-01 als Anderung A1 zu EN 60335-2-76:2005 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler

Ebene durch Veréffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung

Ubernommen werden muss (dop):  2007-01-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werde

mussen (dow):  2009-04-01

Diese Anderung ergénzt oder dndert die entsprec en Abschnitte von EN 60335-2-76:2005.

Es gibt keine besonderen nationalen Beding die €ine Abweichung von dieser Anderung bewirken.

Es gibt keine nationalen Abweichung&

erkennungsnotiz zu A1

Der Text der Anderung A1:2006 definternationalen Norm IEC 60335-2-76:2002 wurde von CENELEC als
Anderung zur Europaischen No banderungen angenommen.

Vorwort zu A11

Nachstehende n wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler
Ebene durch Veréffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2007-01-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden
missen (dow):  2009-04-01



A12

EN 60335-2-76:2005 + A1:2006 + A11:2008 + A12:2010

Vorwort zu A12

Ein Vorschlag zur Anderung von EN 60335-2-76:2005, Schriftstiick TC 61/DE0610/INF, wurde wahrend der
Sitzung des CENELEC/TC 61 ,Safety of household and similar electrical appliances” im Dezember 2008 in
London beraten, als beschlossen wurde, einen Entwurf fiir eine Anderung zur CENELEC-Erstumfrage zu
verteilen.

Die Ergebnisse wurden auf der Sitzung in Sofia im November 2009 beraten, als beschlossen wurde, einen
geanderten Entwurf zur CENELEC-Abstimmung zu verteilen.

Der Text wurde im Marz 2010 verteilt und von CENELEC als Anderung A12 zur
2010-09-01 angenommen.

60335-2-76:2005 am

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dok
kénnen. CEN und CENELEC sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle die U atentrechte zu
identifizieren.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung ibernommen werden
muss © 2011-09-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zurickgezogen werden

miissen Q\ (dow):  2013-09-01



EN 60335-2-76:2005 + A1:2006 + A11:2008 + A12:2010
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A11

A1

A1

EN 60335-2-76:2005 + A1:2006 + A11:2008 + A12:2010

1 Anwendungsbereich
Dieser Abschnitt des Teiles 1 wird ersetzt durch:
Diese Norm behandelt die Sicherheit von Elektrozaungeraten, deren Bemessungsspannung 250 V nicht

Uberschreitet und mit denen Zaundrahte in der Landwirtschaft und im hauslichen Bereich, Wildschutzzaune
und Sicherheitszdune unter Strom gesetzt oder kontrolliert werden kénnen.

ANMERKUNG 101 Beispiele fir Elektrozaungerate, die zum Anwendungsbereich gehdren, sind:

- Elektrozaungerate mit Netzanschluss;

—  batteriebetriebene Elektrozaungerate, die zum Anschluss an das Versorg net sind, wie in Bild 101

dargestellt;

—  Elektrozaungerite, die von nicht aufladbaren Batterien gespeist w
sind.

tweder eingebaut oder getrennt

Diese Norm bericksichtigt im Allgemeinen nicht
— die Benutzung von Geraten durch kleine Kinder oder gebie Personen ohne Aufsicht,

— das Spielen von Kindern mit den Geréaten.

ANMERKUNG 102 Es wird darauf hingewiesen, dass

—  flr Gerate, die zur Verwendung an Bord von Schi
notwendig sein konnen,

— in vielen Landern zusétzliche Anforderungen duri ie nationalen Gesundheits- und Arbeitsschutzbehérden, die
Wasserversorgungsbehdrden und ahnliche B

N iére,
n vorgesehen sind, wo besondere Bedingungen vorherrschen, wie z. B.

are (Staub, Dampf oder Gas),

ANMERKUNG 103 Diese Norm gilt nicht fiiir

— elektromagnetisch gekoppelte Trainer,

—  Gerate, die zur Verwendung an
korrosive oder explosionsfahige

2 Normative @ nge

Es gilt dieger Abschnitt des Teiles 1, ausgenommen wie folgt:

IEC 60068%2s52, Envifonmental testing — Part 2: Tests — Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution).

3 Begriffe
Es gilt dieser Abschnitt des Teiles 1, ausgenommen wie folgt:
3141 Ergénzung:

Bei Typ-D-Elektrozaungerdaten entspricht die Bemessungsspannung des Elektrozaungerates der
Bemessungsspannung fiir Batterieversorgung.



