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OVE/ONORM EN 60811-404:2013

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm EN 60811-404:2012 hat sowohl den Status von OSTERREICHISCHEN
BESTIMMUNGEN FUR DIE ELEKTROTECHNIK gemaR ETG 1992 als auch den einer ONORM gemafR
NG 1971. Bei ihrer Anwendung ist dieses Nationale Vorwort zu bertcksichtigen.

Fir den Fall einer undatierten normativen Verweisung (Verweisung auf einen Standard ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste Ausgabe dieses Standards.

Fur den Fall einer datierten normativen Verweisung bezieht sich die Verweisun meg,auf die in Bezug
genommene Ausgabe des Standards.

Der Rechtsstatus dieser OSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FUR DIE E CHNIK/ONORM ist

den jeweils geltenden Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz zu entnehmen.

Bei mittels Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz verbindlich e OSTERREICHISCHEN

BESTIMMUNGEN FUR DIE ELEKTROTECHNIK/ONORMEN |st zu be

egeben, auf den Stand zum
Zeitpunkt der Herausgabe dieser OSTERREICHIS 1EN IMMUNGEN FUR DIE
ELEKTROTECHNIK/ONORM. Zum Zeitpunkt der Anweé igser OSTERREICHISCHEN
BESTIMMUNGEN FUR DIE ELEKTROTECHNIK/ONORM durch die Verordnungen zum
Elektrotechnikgesetz oder gegebenenfalls auf andere Weise Testgelegte aktuelle Stand zu
berucksichtigen.

— Informative Anhange und Fulnoten sowie normative Ve nd Hinweise auf Fundstellen in anderen,
nicht verbindlichen Texten werden von der Verbindlich ng t erfasst.

Europdische Normen (EN) werden gemaR den ,G
Veroffentlichung eines identen Titels und TexteShi
BESTIMMUNGEN FUR DIE ELEKTROTECHNIK/
Zusatz OVE/ONORM bzw. ONORM vorangestellt

Erlauterung zum Ersatzvermerk \

atum, zu dem nationale Normen, die der vorliegenden Norm
sen, mit dow (date of withdrawal) festgelegt. Bis zum
die Anwendung folgender Norm(en) noch erlaubt:

insamen Regeln“ von CEN/CENELEC durch
Gesamtwerk der OSTERREICHISCHEN
N dbernommen, wobei der Nummerierung der

entgegenstehen, zurtickgezogen w
Zurlckziehungsdatum (dow) 2015-

Gemeinsam mit OVE/ONORM E
Ersatz fir:

11-403 und 60811-507 — alle Ausgabe 2013-01-01 —
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EUROPEAN STANDARD
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ICS 29.035.01; 29.060.20 Ersatz fir EN 60811-2-1:1998 (teilweise) + A1:2001 (teilweise)

Deutsche Fassung
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EN 012-04-16 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
dnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,

Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben

Diese Europaische Norm wurde von C
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Ggs S
unter denen dieser Européisc@n Nofm

ist.

Auf dem letzten Stand befindli Nes ationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim CEN-CENELEC agem Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage

erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer and e, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine e gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt
' ie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglie die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Dg z stland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Kroatien,
Lettland, emburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumaénien , der"Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik,

d ei, € dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

CENELEC
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European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
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Vorwort
Der Text des Dokuments 20/1288/FDIS, zuklnftige 1. Ausgabe der IEC 60811-404, erarbeitet vom
IEC/TC 20 ,Electric cables®, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC
als EN 60811-404:2012 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf

nationaler Ebene durch Verdéffentlichung einer

identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung

Ubernommen werden muss (dop): 13-01-16
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen

3
werden mussen dow): 15-04-16

Dieses Dokument ersetzt Abschnitt 10 von EN 60811-2-1:1998 +fA ilweise). Umfassende Details
zum Ersatz sind in Anhang A von EN 60811-100:2012 aufgefihrt.

Gegenuber EN 60811-2-1:1998 + A1:2001 wurden keine technischen gen vorgenommen, siehe aber
das Vorwort zu EN 60811-100:2012.

Diese Norm muss zusammen mit EN 60811-100 gelesen werden®

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass eini men ieses Dokuments Patentrechte berlhren
kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafur ver: ortlich, einige oder alle diesbezuglichen Patent-

rechte zu identifizieren.

Diese Norm umfasst die grundlegenden Elefinente @

den Gebrauch innerhalb bestimmter Spannuni

weitsziele fur elektrische Einrichtungen, die fur
mt sind (LVD — 2006/95/EC).

ennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC_608%14-404:2012 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab&nderung
als Europaische Norm angenommen.

R



EN 60811-404:2012

Inhalt
Seite

RV o o o S USSP 2
[0 =T 1 (0 Vo TSP 4
1 ANWENAUNGSDEIEICN ...ttt sttt e e s nneeee s 5
2 NOrMAtIVE VEIWEISUNGEN ...ttt ettt e e et e e e e b bt e e e ab b e e e sanb e e e e anbeas 5
3 BegIIffe .. e
4 Prifverfahren...........ooi e
4.1 AlIGEMEBINES ... e e et
4.2 Probenvorbehandlung...........ooouueiiiiiiiiiii e
4.3 Probenahme und Herstellung der Priiflinge
4.4 Bestimmung der Querschnittsflache des Priflings
4.5 PrUFOL ..ot
4.6 Prifverfahren...........cccooiiiiii e
4.7 Bestimmung der mechanischen Eigenschaften
4.8 Auswertung
5 Prifbericht.........cooo o
LiteraturhinWeise ...,

jonale Publikationen mit ihren



EN 60811-404:2012

Einleitung

Die Reihe IEC 60811 legt die Prifverfahren fest, die zur Prifung von nichtmetallenen Werkstoffen aller
Kabel- und Leitungsbauarten anzuwenden sind. Beabsichtigt ist, in den Aufbau- und Werkstoffnormen von
Kabeln und Leitungen auf diese Priifverfahren zu verweisen.

ANMERKUNG 1 Die nichtmetallenen Werkstoffe werden gewdhnlich zum Isolieren, Ummanteln, Einbetten, Fillen oder
Bandagieren im Kabelinnern verwendet.

ANMERKUNG 2 Diese Prifverfahren sind als einfach und grundlegend anerkannt. Si
hauptsachlich fir die Werkstoffe in Starkstromkabeln und -leitungen entwickelt und v ie wurden darlber
hinaus weithin anerkannt und auch fir andere Kabel, im Besonderen fir Glasfase i
Steuerleitungen, einschlieBlich Schiffskabel und Kabel fur Offshore-Anwendungen ve et.

O
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1 Anwendungsbereich

Der vorliegende Teil 404 der IEC 60811 legt das Verfahren fir eine Olbestandigkeitsprifung fest, das
gewohnlich auf vernetzte Mischungen anwendbar ist, die als Mantelwerkstoff eingesetzt werden.

2 Normative Verweisungen

zitiert werden, sind fur die
ur die in Bezug genommene
nommenen Dokuments

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Gan
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gi
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in
(einschlief3lich aller Anderungen).
IEC 60811-100:2012, Electric and optical fibre cables — Test methods forwon- c materials — Part 100:
General

non-m aterials — Part 501: Mecha-
ing and sheathing compounds

IEC 60811-501, Electric and optical fibre cables — Test methods fo
nical tests — Tests for determining the mechanical properties @

ISO 1817, Rubber, vulcanized — Determination of the effect Oi

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begr h IEC 60811-100.

4 Prifverfahren Q

41 Allgemeines
L 4

Dieser Teil von IEC 60811 ist in Verbin N 1-100 zu verwenden.
Sofern nicht anders festgelegt, muss ie Prifungen bei Raumtemperatur durchgefiihrt werden.

4.2 Probenvorbehandlu

4.5 Prifol

Sofern nichts anders vereinbart, muss Mineraldl Nr. 2 (IRM 902), wie in ISO 1817 beschrieben, verwendet
werden.



