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OVE/ONORM EN 60811-507:2013

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm EN 60811-507:2012 hat sowohl den Status von OSTERREICHISCHEN
BESTIMMUNGEN FUR DIE ELEKTROTECHNIK gemaR ETG 1992 als auch den einer ONORM gemafR
NG 1971. Bei ihrer Anwendung ist dieses Nationale Vorwort zu bertcksichtigen.

Fir den Fall einer undatierten normativen Verweisung (Verweisung auf einen Standard ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste Ausgabe dieses Standards.

Fur den Fall einer datierten normativen Verweisung bezieht sich die Verweisun meg,auf die in Bezug
genommene Ausgabe des Standards.

Der Rechtsstatus dieser OSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FUR DIE E CHNIK/ONORM ist

den jeweils geltenden Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz zu entnehmen.

Bei mittels Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz verbindlich e OSTERREICHISCHEN

BESTIMMUNGEN FUR DIE ELEKTROTECHNIK/ONORMEN |st zu be

egeben, auf den Stand zum
Zeitpunkt der Herausgabe dieser OSTERREICHIS 1EN IMMUNGEN FUR DIE
ELEKTROTECHNIK/ONORM. Zum Zeitpunkt der Anweé igser OSTERREICHISCHEN
BESTIMMUNGEN FUR DIE ELEKTROTECHNIK/ONORM durch die Verordnungen zum
Elektrotechnikgesetz oder gegebenenfalls auf andere Weise Testgelegte aktuelle Stand zu
berucksichtigen.

— Informative Anhange und Fulnoten sowie normative Ve nd Hinweise auf Fundstellen in anderen,
nicht verbindlichen Texten werden von der Verbindlich ng t erfasst.

Europdische Normen (EN) werden gemaR den ,G
Veroffentlichung eines identen Titels und TexteShi
BESTIMMUNGEN FUR DIE ELEKTROTECHNIK/
Zusatz OVE/ONORM bzw. ONORM vorangestellt

Erlauterung zum Ersatzvermerk \

atum, zu dem nationale Normen, die der vorliegenden Norm
sen, mit dow (date of withdrawal) festgelegt. Bis zum
die Anwendung folgender Norm(en) noch erlaubt:

insamen Regeln“ von CEN/CENELEC durch
Gesamtwerk der OSTERREICHISCHEN
N dbernommen, wobei der Nummerierung der

entgegenstehen, zurtickgezogen w
Zurlckziehungsdatum (dow) 2015-

Gemeinsam mit OVE/ONORM & 100, 60811-403 und 60811-404 — alle Ausgabe 2013-01-01 —
Ersatz fur:

OVE/ONORM EN 60811-2-14



EUROPAISCHE NORM EN 60811-507

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2012

ICS 29.035.01; 29.060.20 Ersatz fir EN 60811-2-1:1998 (teilweise) + A1:2001 (teilweise)

Deutsche Fassung

Electric and optical fibre cables —
Test methods for non-metallic materials —
Part 507: Mechanical tests —
Hot set test for cross-linked materials Partie’d507: Essais mécaniques —
(IEC 60811-507:2012) Essai d’allongement a chaud pour les matériaux
réticulés
El 60811-507:2012)

EN 012-04-17 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
dnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,

Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben

Diese Europaische Norm wurde von C
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Ggs S
unter denen dieser Européisc@n Nofm

ist.

Auf dem letzten Stand befindli Nes ationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim CEN-CENELEC agem Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage

erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer and e, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine e gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt
' ie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglie die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deg z stland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Kroatien,
Lettland, emburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien , der"Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik,

d ei, € dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

CENELEC

Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 60811-507:2012 D



EN 60811-507:2012

Vorwort
Der Text des Dokuments 20/1303/FDIS, zukilnftige 1. Ausgabe der IEC 60811-507, erarbeitet vom
IEC/TC 20 ,Electric cables®, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC
als EN 60811-507:2012 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf

nationaler Ebene durch Verdéffentlichung einer

identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung

Ubernommen werden muss (dop): 13-Q4-17
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen

3
werden mussen dow): 15-04-17

Dieses Dokument ersetzt Abschnitt 9 von EN 60811-2-1:1998 + weise). Umfassende Details
zum Ersatz sind in Anhang A von EN 60811-100:2012 aufgefihrt.

Gegeniiber EN 60811-2-1:1998 wurden keine technischen Anderung orgenommen, siehe aber das
Vorwort zu EN 60811-100:2012.

Diese Norm muss zusammen mit EN 60811-100 gelesen werden®

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass eini men ieses Dokuments Patentrechte berlhren
kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafur ver: ortlich, einige oder alle diesbezuglichen Patent-

rechte zu identifizieren.

Diese Norm umfasst die grundlegenden Elefinente @

den Gebrauch innerhalb bestimmter Spannuni

weitsziele fur elektrische Einrichtungen, die fur
mt sind (LVD — 2006/95/EC).

ennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC _608%14-507:2012 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung
als Europaische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung ist Literaturhinweise® zu der aufgelisteten Norm die nachstehende
Anmerkung einzutragen:

IEC 60811-2-1:1998 m u Harmonisiert als 60811-2-1:1998 (nicht modifiziert).
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EN 60811-507:2012

Einleitung

Die Reihe IEC 60811 legt die Prifverfahren fest, die zur Prifung von nichtmetallenen Werkstoffen aller
Kabel- und Leitungsbauarten anzuwenden sind. Beabsichtigt ist, in den Aufbau- und Werkstoffnormen von
Kabeln und Leitungen auf diese Priifverfahren zu verweisen.

ANMERKUNG 1 Die nichtmetallenen Werkstoffe werden gewdhnlich zum Isolieren, Ummanteln, Einbetten, Fillen oder
Bandagieren im Kabelinnern verwendet.

ANMERKUNG 2 Diese Prufverfahren sind als einfach und grundlegend anerkannt. Sie wur,
sachlich fur die Werkstoffe in Starkstromkabeln und -leitungen entwickelt und verwend
weithin anerkannt und auch fiir andere Kabel, im Besonderen fiir Glasfaserkabel, Nachric

einschlieflich Schiffskabel und Kabel fiir Offshore-Anwendungen verwendet. :
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1 Anwendungsbereich

Der vorliegende Teil 507 der IEC 60811 beschreibt das Verfahren zur Durchfihrung der Warmedehnungs-
prifung, die gewohnlich auf vernetzbare Mischungen anwendbar ist, die als Werkstoffe fur Isolierhillen und
Méntel verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

s zitiert werden, sind fur die
e in Bezug genommene
enen Dokuments

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ga
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des i
(einschlieRlich aller Anderungen).

IEC 60811-100, Electric and optical fibre cables — Test methods for -metallic materials — Part 100:
General

IEC 60811-201, Electric and optical fibre cables — Test or non-metallic materials — Part 201:
General tests — Measurement of insulation thickness

IEC 60811-202, Electric and optical fibre cables — Test non-metallic materials — Part 202:
General tests — Measurement of thickness of non-metallic shea

IEC 60811-401, Electric and optical fibre cables — t methods for non-metallic materials — Part 401:
Miscellaneous tests — Thermal ageing methods — Ageing ir oven

IEC 60811 501, Electric and optical fibre ca — Te ethods for non-metallic materials — Part 501:
Mechanical tests — Tests for determining the mechahical properties of insulating and sheathing compounds
3 Begriffe &

Far die Anwendung dieses Dokument Na B e nach IEC 60811-100.

4 Prifverfahren

41 Allgemeines

Dieser Teil von IEC 6081 bindung mit IEC 60811-100 zu verwenden.

Die vorliegende Nor, i 3s Verfahren fir die Warmedehnungspriifung, die auf vernetzte Werkstoffe

4.2 Prifge

Das Priifgerat besteht aus folgenden Elementen:

a) Die Priufung ist in einem Warmeschrank durchzuflhren, der geeignet ist, die angegebene Temperatur
und Toleranz aufrechtzuerhalten.

b) Es mussen Einspannklemmen vorhanden sein, damit jeder Prifling mit einer oberen Einspannklemme
im Warmeschrank aufgehangt werden kann und an einer unteren, am Prifling befestigten Einspann-
klemme Gewichtsstlicke angebracht werden kénnen.



