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Diese Berichtigung EN 61851-1:2001/Ber 1:2002 berichtigt  
EN 61851-1:2001 und hat sowohl den Status von ÖSTERREICHISCHEN 
BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK gemäß ETG 1992 als auch 
den einer ÖNORM gemäß NG 1971. 
 
Das Grunddokument ÖVE/ÖNORM EN 61851-1:2002 bleibt unverändert bestehen. 

 Fortsetzung 
ÖVE/ÖNORM EN 61851-1/AC1 Seite 2 und 
EN 61851-1/Ber 1 Seiten 1 und 2 
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Die Bilder 2 und 3 sind wie folgt zu ersetzen: 
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Bild 2 – Anschluss-Fall „B“ – Anschluss eines Elektrofahrzeugs an das Wechselstromnetz 
unter Verwendung einer lösbaren Kabelgarnitur mit einem Fahrzeug-Leitungsverbinder und 

einer Wechselstromversorgungseinrichtung 
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Bild 3 – Anschluss-Fall „C“ – Anschluss eines Elektrofahrzeugs an das Wechselstromnetz 
unter Verwendung eines Stromversorgungskabels und eines Leitungsverbinders, die ständig 

an der Stromversorgungseinrichtung angebracht sind 

 




