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Ausgabe: 2003-03-01
Normengruppen 330, E und V

Ident (IDT) mit EN 61851-1:2001/Ber 1:2002

ICS  43.120 Konduktive Ladesystem
Teil 1: Allgemeine Anford
(Berichtigung)
Electric vehicle conductive chargi 1: General requirements
(Corrigendum)
Dispositif de charge conductive pour véhicules électriques — Partie 1: Prescriptions
générales
(Corrigendum)
Diese Berichtigu -1:2001/Ber 1:2002 berichtigt
EN 61851-1:200 sowohl den Status von OSTERREICHISCHEN
BESTIMMl_J_N G ELEKTROTECHNIK gemaR ETG 1992 als auch
den einer ON an NG 1971.
Das Gr@ ONORM EN 61851-1:2002 bleibt unveréndert bestehen.
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Die Bilder 2 und 3 sind wie folgt zu ersetzen:
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Steckdose  ——

Stecker und Steckdose

Stecker

flexibles Kabel

Bordladegerat

Fahrzeug-Einfihrung

Antriebsbatterie

Leitungsverbinder

&

1EC 2868/2000

Bild 2 — Anschluss-Fall ,B* — Anschlussgel eugs an das Wechselstromnetz
unter Verwendung einer I6sbaren Kabglgarnit it eifem Fahrzeug-Leitungsverbinder und
einer Wechse versorgungseinrichtung
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lektrofahrzeugs an das Wechselstromnetz
und eines Leitungsverbinders, die stéandig
htung angebracht sind

unter Verwendung eines Stromversorg

an der Stro v



