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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm EN 60811-201:2012 + A1:2017 + A2:2023 hat den Status einer nationalen
elektrotechnischen Norm gemall ETG 1992. Bei ihrer Anwendung ist dieses Nationale Vorwort zu
berucksichtigen.

Fir den Fall einer undatierten normativen Verweisung (Verweisung auf einen Standard ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste Ausgabe dieses Standards.

Fur den Fall einer datierten normativen Verweisung bezieht sich die Verweisun megauf die in Bezug
genommene Ausgabe des Standards.

Der Rechtsstatus dieser nationalen elektrotechnischen Norm ist den jeweils gelten dnungen zum
Elektrotechnikgesetz zu enthehmen.

Bei mittels Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz verbindlich ein  Gsterreichischen

elektrotechnischen Normen ist zu beachten:

— Hinweise auf Veroffentlichungen beziehen sich, sofern nicht
Zeitpunkt der Herausgabe dieser rein Osterreichischen elek
Anwendung dieser rein dsterreichischen elektrotechnischen N
Elektrotechnikgesetz oder gegebenenfalls auf andere
berucksichtigen.

— Informative Anhange und Ful3noten sowie normative V e und Hinweise auf Fundstellen in anderen,
nicht verbindlichen Texten werden von der Verbindlicherkl nicht erfasst.
Europaische Normen (EN) von CENELEC werden ) ENELEC-Regeln durch Veroffentlichung

eines identen Titels und Textes in das Gesamtwerk der ionalen ‘elektrotechnischen Normen Ubernommen,
wobei der Nummerierung der Zusatz OVE vorangestellfawird.

egeben, auf den Stand zum
) Norm. Zum Zeitpunkt der
rch die Verordnungen zum
sigelegte aktuelle Stand zu

&

Erlauterung zum Ersatzvermerk \

Gemal Vorwort zur EN wird das spatest tum, dem nationale (elektrotechnische) Normen, die der
vorliegenden Norm entgegenstehen, zurt
Bis zum Zuriickziehungsdatum (dow) 2026-

OVE EN 60811-201:2018-06-01.
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EUROPAISCHE NORM EN 60811-201:2012-06 +
A1:2017-11 + A2:2023-12

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE

ICS 29.035.01; 29.060.20 Ersatz fur EN 60811-1-1:1995 (teilweise) + A1:2001 (teilweise)

Deutsche Fassung

Kabel, isolierte Leitungen und Glasfaserkabel — Pru
fur nichtmetallene Werkstoffe — Teil 201: Allg
Prufungen — Messung der Wanddicke von Is

rfahren

a fibres optiques — Méthodes d’essai
-métalliques — Partie 201: Essais
paisseur des enveloppes isolantes
11-201:2012 + A1:2017 + AMD2:2023)

Electric and optical fibre cables — Test methods Cables ¢
for non-metallic materials — Part 201: General
tests — Measurement of insulation thickness géné
(IEC 60811-201:2012 + A1:2017 + AMD2:2023)

012-04-16, die A1 am 2017-08-25 und die A2 am
Iten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu
ser Europaischen Norm ohne jede Anderung

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC
2023-12-07 angenommen. CENELEC-Mitglieder si
erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
der Status einer nationalen Norm zu geben

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieSe len Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind
beim CEN-CENELEC Management Centrg j jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht i‘ntd j off ngen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung

in einer anderen Sprache, die von itglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in
seine Landessprache gemacht undidem NELEC Management Centre mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offizielle ngen.

nalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, Danemark,
reich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen,
orwegen, Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien,
ien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik,
en Konigreich und Zypern.

CENELEC-Mitglieder sind
Deutschland, Estland, Finn
Luxemburg, Malta, den
Rumanien, Schwedenjd
der Turkei, Ungarn, dem

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel

© 2023 CENELEC Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 60811-201:2012 + A1:2017 + A2:2023 D
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Vorwort

Der Text des Dokuments 20/1280/FDIS, zukinftige 1. Ausgabe der IEC 60811-201, erarbeitet vom IEC/TC 20
,Electric cables®, wurde zur parallelen |IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als
EN 60811-201:2012 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf (dop) 2013401-16
nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss

- spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die (dow) 515-

diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen
werden missen

Dieses Dokument ersetzt 8.1 von EN 60811-1-1:1995 + A1:2001 (& fassende Details zum Ersatz
sind in Anhang A von EN 60811-100:2012 aufgefihrt.

Gegenuiber EN 60811-1-1:1995 + A1:2001 wurden keine technischen Anderungen vorgenommen, siehe aber
das Vorwort zu EN 60811-100:2012.

Diese Norm muss zusammen mit EN 60811-100 gelesen n.

ieses Dokuments Patentrechte berthren
twortlich, einige oder alle diesbezuglichen

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige
kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafi
Patentrechte zu identifizieren.

4
Diese Norm umfasst die grundlegenden Eleme e
Gebrauch innerhalb bestimmter Spannungsgrénz sti

A nnungsnotiz
Der Text der Internationalen Norm |E 01:2012 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung
als Europaische Norm angenomm

heitsziele fiir elektrische Einrichtungen die fir den
ind (LVD - 2006/95/EG).
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A

Europiisches Vorwort zur Anderung A1

Der Text des Dokuments 20/1731/FDIS, zukiinftige IEC 60811-201:2012/A1, erarbeitet vom IEC/TC 20
.Electric cables®, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als
EN 60811-201:2012/A1:2017 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf 18-05-25

(d
nationaler Ebene durch Verdéffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
ubernommen werden muss
- spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die W) 2020-08-25

diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen
werden missen

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elem Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. CENELEC ist nicht dafur verantwortlich, einige o alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.
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a2
Europiisches Vorwort zur Anderung A2

Der Text des Dokuments 20/2126/FDIS, zukiinftige IEC 60811-201/AMD2, erarbeitet vom IEC/TC 20
.Electric cables” wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als
EN 60811-201:2012/A2:2023 angenommen

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf (dop) 24-09-07
nationaler Ebene durch Veroéffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
ubernommen werden muss

- spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die ( -12-07
diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen
werden missen

ents Patentrechte bertihren
diesbezlglichen Patentrechte zu

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente di
kénnen. CENELEC ist nicht dafur verantwortlich, einige oder alle
identifizieren.

Ruckmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten S] ge nationale Komitee des Anwenders
gerichtet werden. Eine vollstandige Liste dieser Gre ta Internetseiten des CENELEC abrufbar.
B2

Anerkennungsfic Anderung A2

&
Der Text der Internationalen Norm IEC 60811-

Abanderung als Europaische Norm angenommen.

D2:2023 wurde von CENELEC ohne irgendeine

N
R
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Anhang ZA
(normativ)

Normative Verweisungen auf internationale Publikationen
mit ihren entsprechenden europaischen Publikationen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen gBei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gi Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

ANMERKUNG 1 Ist eine internationale Publikation durch gemeinsam en modifiziert worden,

gekennzeichnet durch (mod.), dann gilt die entsprechende EN oder das HD.

ANMERKUNG 2 Aktualisierte Informationen Uber die in diese rten aktuellen Fassungen der

Europaischen Normen sind hier verfligbar: www.cencenelec.eu

[

Janhr  Titel EN/HD
IEC 60811-100 2012  Electric and optical fibre cables — Test methods EN 60811-100 2012

for non-metallic materi@& General

anr

Publikation Jahr Titel

11
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Einleitung

Die Normenreihe IEC 60811 legt die Prufverfahren fest, die zur Prufung von nichtmetallenen Werkstoffen aller
Kabel- und Leitungsbauarten anzuwenden sind. Beabsichtigt ist, in Normen fir den Aufbau und die Werkstoffe
von Kabeln und Leitungen auf diese Prifverfahren zu verweisen.

ANMERKUNG 1 Die nichtmetallenen Werkstoffe werden Ublicherweise zum Isolieren, Ummanteln, Einbetten, Fillen
oder Bandagieren im Kabelinnern verwendet.

ANMERKUNG 2 Diese Priifverfahren sind als einfach und grundlegend anerkamit. Sie wurden Uber viele Jahre
hauptséachlich fur die Werkstoffe in Starkstromkabeln und -leitungen entwickelt ndet. Sie wurden daruber
hinaus weithin anerkannt und auch fiir andere Kabel, im Besonderen fiir Li eiterkabel (Glasfaserkabel),
Kommunikationskabel und Steuerleitungen, einschliellich Schiffskabel und Kabel f

O
S
S
R
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil 201 von IEC 60811 enthalt die Verfahren zum Messen der Wanddicken von Isolierhdillen, die bei den
gebrauchlichsten Arten von Isolierverbundstoffen (vernetzte, PVC, PE, PP usw.) anwendbar sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datigsten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzie"Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

IEC 60811-100:2012, Electric and optical fibre cables — Test methods for nonsmeta
General

Is — Part 100:

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC60811-100

4 Prifverfahren

41 Alilgemeines \

Dieser Teil von IEC 60811 muss in Verbindung mit IE ngewendet werden.

Die Messung der Wanddicke von Isolierhillen darf a in
Verlauf anderer Priifungen verlangt werden, wie z. [ q

In jedem Fall missen die Verfahrensweisendibei 6
Leitungsnorm Ubereinstimmen.

4.2 Messgerate

Ufung oder als einzelner Verfahrensschritt im
Bestimmung von mechanischen Eigenschaften.

obenauswahl mit der betreffenden Kabel- oder

Es muss ein Messmikroskop oder,
Messmikroskop verwendet werd
geschatzter Messwert auf drei L

festgelegten Wanddicke von
s

4.3 Herstelluhg von ben und Priiflingen

Im Zweifelsfall muss Me skop als Referenzmethode verwendet werden.

Alle Umhillungen der Isolierhiille entfernt werden, und der (die) Leiter muss (miissen) zusammen
mit der Trennschicht (falls vorhanden) herausgezogen werden, wobei jegliche Beschadigung der Isolierhiille
vermieden wird. Halbleitende innere und/oder aufiere Schichten dirfen nicht entfernt werden, wenn sie fest mit
der Isolierhille verbunden sind.

Jeder Prifling muss aus einer diinnen Scheibe der Isolierhiille bestehen. Die Scheibe muss mit einem
geeigneten Werkzeug entlang einer Ebene senkrecht zur Langsachse des Leiters geschnitten werden.

Die Adern von Flachleitungen ohne Mantel dirfen nicht getrennt werden.
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