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Einleitung

Diese Internationale Norm hat das Ziel, eine gemeinsame Grundlage fir den Informationsaustausch von
Verflgbarkeitskennzahlen zwischen Interessenpartnern im Umfeld der Stromerzeugung aus Windenergie,
wie z. B. Betreibern, Versorgungsunternehmen, Kreditgebern, Bedienungspersonal, Herstellern, Instand-
haltungsdienstleistern, Beratern, Genehmigungsbehoérden, Zertifizierungsstellen, Versicherungsunternehmen,
festzulegen. Bei der Erzeugung und Lieferung/Bereitstellung von Energie haben diese verschiedenen
Interessenpartner eine Reihe externer und interner Schnittstellen geschaffen. Einige von ihnen beziehen sich
auf Energie und viele von ihnen dienen der Information. Da das Ziel eine gemeinsame Grundlage fur den
Informationsaustausch ist, sind viele dieser Schnittstellen in Bild 1 veranschaulicht, welches externe und
interne Elemente der Energieerzeugung und des Anlagenmanagements (AsSet-Management) darstellt, und
welches auf einer definierten Reihe von Begriffen beruht. Dies h Bereitstellung eines
Informationsmodells erreicht, in dem festgelegt ist, wie Zeitangaben i tegorien aufgeteilt
werden missen.

Strom

-

Behérde
behdrdlicher Netz

Verfiigbarkeit Netzbetreiber und fii
Energieerzeugung
Kunde- / Prognose
Netzanforderungen .
Windeger zeugungsanlage

er — Anlagenverwaltung

Andere wesentliche
Leistungskenn-
zahlen

. Planung von
Energieverlust / Projektentiwickler Konstrukteure/Hersteller, Organisation
Erzeugungstechnik . . i und Verfahren

e er, Versicherer, Entscheidungstréger,
Ins haltungsdienstleister, Betreiber,
Eigner
Teile /
Komponenten
Kosten / Arbeit
Ertrage
ild 1.— essengruppen fiir Daten einer Windenergieerzeugungsanlage

t wird auf Windenergieerzeugungsanlagen (WEGS; en: wind energy generation
men, aber das Dokument darf auch sowohl auf einzelne Windenergieanlagen (WEA)
, als auch auf eine beliebige Anzahl von WEA, die mit zusatzlichen Komponenten
kombiniert sind, um ein vollstandiges Windkraftwerk (WPS; en: wind power station) zu bilden. Die Bezeich-
nung WEGS, die in diesem Dokument durchgangig verwendet wird, muss deshalb als der Begriff verstanden
werden, der sowohl auf einzelne Windenergieanlagen als auch auf Windkraftwerke anwendbar ist.
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Das Informationsmodell legt die Terminologie fiir die Angabe von Verfugbarkeitskennzahlen fest. Verfiigbar-
keitskennzahlen umfassen zeitbezogene und erzeugungsbezogene Verfiigbarkeit. WEGS umfasst alle
Einrichtungen bis zum Punkt des Netzanschlusses’, oder im Falle einer einzelnen WEA in einem WPS den
vom Anwender festgelegten Anschlusspunkt. Verfigbarkeitskennzahlen beruhen auf Zeitspannen und der
Menge die von einer Dienstleistung innerhalb der Zeitspannen geliefert wird oder geliefert werden kann,
wobei interne und externe Aspekte berlicksichtigt werden. Interne Aspekte umfassen die Komponenten einer
WEGS und deren Zustand. Externe Aspekte umfassen Wind- und andere Witterungsbedingungen, aber auch
die Bedingungen von Netz- bzw. Umspannwerken.

&

&
S
fe
S

S
R

' Definiert in IEC 60050-415:1999, 415-04-01.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 61400 legt ein Informationsmodell fest, von welchem zeitbezogene und erzeugungs-
bezogene Verfiigbarkeitskennzahlen abgeleitet und im Bericht angegeben werden kénnen.

Das Ziel ist die Bereitstellung genormter Kennzahlen, die in die Berechnung der Verfligbarkeit einflieen und
im Prufbericht entsprechend den Bedirfnissen der Anwender angegeben werden kénnen.

Dieses Dokument enthalt Informationskategorien, die eindeutig beschreiben,
und Kategorisierung des Betriebs verwendet werden. Das Informationsmo
Unterscheidung gegebenenfalls gleichermalien zutreffender Kategorien

Daten zur Charakterisierung
legt.eine Priorisierung fir die

Informationskategorie zuzuordnen. Ein vollstandiger Uberblick aller In rien, Ausgangs- und
Eingangskriterien ist in Anhang A enthalten, siehe Bild A.1.

Dieses Dokument kann fur eine beliebige Anzahl von W
Windenergieanlage, eine Gruppe von Windenergieanlagen, ei
mehrer Windkraftwerke. Ein Windkraftwerk besteht G

Dienstleistungen und der Anlagenperipherie (BOP) vom genéi

det werden, eine einzelne
oder ein Bestand (Portfolio)
ise aus allen WEA, funktionalen
etzanschlusspunkt aus gesehen.

In informativen Anhangen sind Beispiele enthalte
Verfligbarkeitskennzahlen enthalten:

eitfdden zur Berechnung von

e Beispiele fir optionalelnformationskategorien, A B;

e Beispiele der Anwendung der Informationskate stimmung einer Verflgbarkeit, Anhang C;

e Beispiele von Anwendungsszenarien, An
e Beispiele zu Verfahren zur Bestimmung eiper nziellen Erzeugung, Anhang E;

e Beispiele dazu, wie das Modell auf die A

Dieses Dokument beschreibt nicht, ﬁe erfigb itskennzahlen berechnet werden missen. Diese Norm
trifft keine Festlegungen zum Verfahr formati

zeugungsbedingungen oder fir eingfGrun e fur Leistungskurvenvermessungen. Dies ist Zweck der

IEC 61400-12.
Ein gewisser Grad von Unsic eit'ist sowohl bei der Messung einer Leistungskurve als auch bei der Be-
rechnung der moglichen Energie ng inharent. Die Interessenpartner sollten annehmbare Unsicher-

heitsparameter vereinbare

gilt nur dig'i enommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in
Bezug gememmenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

IEC 60050-415; ational Electrotechnical Vocabulary — Part 415: Wind turbine generator systems

IEC 61400-1, Wind energy generation systems — Part 1: Design requirements

3 Begriffe und Abkiirzungen

3.1 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 60050-415 und die folgenden Begriffe.
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