TR OVE EN IEC 62281
(OVE

Ausgabe: 2024-04-01

Sicherheit von primaren und sekundaren
Lithiumzellen und -batterien beim Trans

P
Safety of primary and secondary lithium cells and batteries@uring tfansp

Sécurité des piles et des accumulateurs au lithium pendaniile tra

O
S

S
R

Medieninhaber un ICS  29.220.10

OVE Osterreichis Elektrotechnik

Copyright © OVE

Alle Rechte vorbeh ck oder Ident (IDT) mit  IEC 62281:2019 + AMD1:2021 + AMD2:2023
Vervielfaltigung, Aufnah der in sonstige Medien (Ubersetzung)

oder Datentrager nur mit Zustimmung gestattet! Ident (IDT) mit  EN IEC 62281:2019 + A1:2021 + A2:2023
OVE Osterreichischer Verband fiir Elektrotechnik Ersatz fiir  siehe nationales Vorwort

Eschenbachgasse 9, 1010 Wien

E-Mail: verkauf@ove.at zustandig  OVE/TK GMT

Internet: http://www.ove.at Generatoren, Motoren, Transformatoren

Webshop: www.ove.at/webshop
Tel.: +43 1 587 63 73



OVE EN IEC 62281:2024-04-01

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm EN |IEC 62281:2019 + A1:2021 + A2:2023 hat den Status einer nationalen
elektrotechnischen Norm gemall ETG 1992. Bei ihrer Anwendung ist dieses Nationale Vorwort zu
berucksichtigen.

Fir den Fall einer undatierten normativen Verweisung (Verweisung auf einen Standard ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste Ausgabe dieses Standards.

Fur den Fall einer datierten normativen Verweisung bezieht sich die Verweisun megauf die in Bezug
genommene Ausgabe des Standards.

Der Rechtsstatus dieser nationalen elektrotechnischen Norm ist den jeweils gelten dnungen zum
Elektrotechnikgesetz zu enthehmen.

Bei mittels Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz verbindlich ein  Gsterreichischen

elektrotechnischen Normen ist zu beachten:

— Hinweise auf Veroffentlichungen beziehen sich, sofern nicht
Zeitpunkt der Herausgabe dieser rein Osterreichischen elek
Anwendung dieser rein dsterreichischen elektrotechnischen N
Elektrotechnikgesetz oder gegebenenfalls auf andere
berucksichtigen.

— Informative Anhange und Ful3noten sowie normative V e und Hinweise auf Fundstellen in anderen,
nicht verbindlichen Texten werden von der Verbindlicherkl nicht erfasst.
Europaische Normen (EN) von CENELEC werden ) ENELEC-Regeln durch Veroffentlichung

eines identen Titels und Textes in das Gesamtwerk der ionalen ‘elektrotechnischen Normen Ubernommen,
wobei der Nummerierung der Zusatz OVE vorangestellfawird.

egeben, auf den Stand zum
) Norm. Zum Zeitpunkt der
rch die Verordnungen zum
sigelegte aktuelle Stand zu

&

Erlauterung zum Ersatzvermerk \

Gemal Vorwort zur EN wird das spatest tum, dem nationale (elektrotechnische) Normen, die der
vorliegenden Norm entgegenstehen, zurt
Bis zum Zuriickziehungsdatum (dow) 2026-

OVE EN IEC 62281:2022-01-01.
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EUROPAISCHE NORM EN IEC 62281:2019-05
+ A1:2021-03
EUROPEAN STANDARD + A2:2023-04
NORME EUROPEENNE
ICS 29.220.10 Ersatz fur EN 62281:2017

Deutsche Fassung

Sicherheit von primaren und sekundaren
Lithiumzellen und -batterien beim Transp
(IEC 62281:2019 + A1:2021 + AMD2:2

iles et des accumulateurs
endant le transport
+ A1:2021 + AMD2:2023)

Safety of primary and secondary lithium
cells and batteries during transport
(IEC 62281:2019 + A1:2021 + AMD2:2023) 62281:

019-05-15, die A1 am 2021-03-15 und die A2 am
Iten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu
ser Europaischen Norm ohne jede Anderung

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC
2023-03-31 angenommen. CENELEC-Mitglieder si
erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
der Status einer nationalen Norm zu geben

ationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind
dem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen
beim CEN-CENELEC Managemer‘Cent

Diese Europaische Norm besteht injre sungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung
in einer anderen Sprache, die vog,8inem ELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in
seine Landessprache gemacht un CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offizielleAiFass n.

CENELEC-Mitglieder sind i len elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, Danemark,

F ich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen,
rwegen, Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien,
Rumanien, Schwedéen, d eiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik,
der Turkei, Ungarn,.de 8

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel

© 2023 CENELEC Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
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Europaisches Vorwort

Der Text des Dokuments 35/1416/FDIS, zukiinftige 4. Ausgabe der IEC 62281, erarbeitet vom IEC/TC 35
,Primary cells and batteries wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC
als EN IEC 62281:2019 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf nationaler (dop): 20-02-15
Ebene durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung ibernommen werden muss

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die diesem (dow): 2-05
Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen werden mussen

Dieses Dokument ersetzt EN 62281:2017.

ents Patentrechte berihren
en Patentrechte zu identifi-

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente
konnen. CENELEC ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle
Zieren.

Anerkennungsneti

Der Text der Internationalen Norm IEC 62281:2018, wyrde NELEC als Europaische Norm ohne
irgendeine Abanderung angenommen.
In der offiziellen Fassung sind unter ,Literaturhin u den aufgelisteten Normen die nachstehenden

Anmerkungen einzutragen:

IEC 60068-2-6 ANMERKUNG ‘.\ s EN 60068-2-6
IEC 60068-2-27 ANMERKUNG rmonisiert als EN 60068-2-27
IEC 60086-4 ANMERKUNG Ha isiert als EN 60086-4
IEC 61960-3 ANMERKUNG rmonisiert als EN 61960-3

IEC 62133-2 ANMERKU onisiert als EN 62133-2
IEC 62660-1 ANMER Harmonisiert als EN IEC 62660-1
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Europiisches Vorwort zur Anderung A1
Der Text des Dokuments 35/1459/FDIS, zukinftige IEC 62281/A1, erarbeitet vom IEC/TC 35 ,Primary cells
and batteries wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als
EN IEC 62281:2019/A1:2021 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf nationaler (dop): 2021-12-15
Ebene durch Veréffentlichung einer identischen nationalen

Norm oder durch Anerkennung Gbernommen werden muss

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die diesem : 4-03-15
Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen werden miussen

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CENELEC ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle dies en Patentrechte zu identifi-

Zieren.
Anerkennungsh
Der Text der Internationalen Norm IEC 62281:2019/A1:2021 wurde' Von CENELEC als Europaische Norm ohne

irgendeine Abanderung angenommen.
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Europiisches Vorwort zur Anderung A2

Der Text des Dokuments 35/1511/FDIS, zukiinftige IEC 62281/AMD2, erarbeitet vom IEC/TC 35 ,Primary cells
and batteries” wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als
EN IEC 62281:2019/A2:2023 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf nationaler (dop):
Ebene durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Gbernommen werden muss

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die diesem (dow):
Dokument entgegenstehen, zurlickgezogen werden missen

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente diese

Ruckmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an dasijeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstandige Liste dieser Normung t auf den Internetseiten des
CENELEC abrufbar.

Anerkennungsnoti
Der Text der Internationalen Norm IEC 62281:2019/ 20 rde von CENELEC als Europaische Norm
ohne irgendeine Ab&nderung angenommen.
L 4
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Einleitung

Primare Lithiumzellen und -batterien wurden erstmals in den 1970er-Jahren fiir militarische Anwendungen
eingeflihrt. Zu dieser Zeit gab es kaum kommerzielles Interesse und keine Industrienormen. Als Folge davon
nahm die Expertenkommission fiir Gefahrguttransporte der Vereinten Nationen (UNO) ein Unterkapitel in ihr
Handbuch fiir Priifungen und Kriterien auf mit Sicherheitspriifungen von primaren Lithiumzellen und —batterien,
relevant fir den Transport, obwohl sie bei Priifungen und Kriterien sonst eher zur Ubernahme von Industrie-
normen neigt. Mittlerweile ist das kommerzielle Interesse an primaren und sekundaren (wiederaufladbaren)
Lithiumzellen und -batterien grofR3, und es gibt mehrere Industrienormen. Die vorhandenen IEC-Normen sind
aber vielfaltig, nicht vollstandig harmonisiert und beziehen sich nicht unbedingt aufden Transport. Sie sind
nicht geeignet, um als Verweisung in die UN Model Regulations aufgenommen . Deshalb wurde
diese Gruppensicherheitsnorm erarbeitet, um die fir den Transport relevanten Pri
zu harmonisieren.

Diese Internationale Norm gilt fir primare und sekundare (wiederaufladbare) thh
Lithium in jeder chemischen Form enthalten: Lithium-Metall und Lithiu
Primare elektrochemische Systeme aus Lithium-Metall und Lithium- Legl
Lithium bzw. eine Lithium- Leglerung als negatlve Elektrode Sekune

d -batterien, die
n sowie Lithium-lonen.
enden metallisches
ische Lithium-lonen-

Diese Internationale Norm gilt auch fir Lithium-Polymer-Zellen u
Lithium-lonen-Zellen und -Batterien oder als sekundare Lithium-lonen-
je nachdem, welches Material fur die negative Elektrode ve

Die Entwicklungen des Transports von primaren und sek
erwahnt zu werden. Seit den 1970er Jahren wurden i
transportiert und seit den friilhen 1990er Jahren wur
Lithiumzellen und -batterien, in denen ein Lithium-lonen

den Transport von primaren und sekundaren Lithiu 1
prufungen fur die Transportverpackungen di(ﬁer P %

Diese Internationale Norm betrifft insbesondere™di
und -batterien beim Transport sowie die Sicherheit

Das UN-Handbuch tber Prufungen und erienff2]" unterscheidet zwischen Lithium-Metall- und Lithium-
Legierungs-Zellen und -Batterien ein i nd Lithium-lonen- und Lithium-Polymer-Zellen und -Batterien
andererseits. Wahrend Lithium-Metall- u -Legierungs-Zellen und -Batterien entweder als primar (nicht
wiederaufladbar) oder wiederauflg ind, werden Lithium-lonen-Zellen und -Batterien immer als
wiederaufladbar betrachtet. Allerd ifverfahren im UN-Handbuch Uber Prifungen und Kriterien
fur sekundare Lithium-Metall- und egierungs-Zellen und -Batterien wie auch fir Lithium-lonen- und
Lithium-Polymer-Zellen und ienlgleich. Diese Uberlegungen sind nur notwendig, um zwischen kleinen
und grof3en Batterlesatze ) i
Metall- und Lithium-

Milliarde sekundare (wiederaufladbare)
verwendet wird, transportiert. Mit dem steigen-
atterien ist es angebracht, auch Sicherheits-
diese Norm aufzunehmen.

git von primaren und sekundaren Lithiumzellen
erwendeten Verpackungen.

Lithium-Polymer i ammengesetzt sind, anhand ihrer ,Nennenergie“ (gemessen in Wattstunden)
unterschieden.

1 Nummern in eckigen Klammern beziehen sich auf die Literaturhinweise.

12
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Einleitung zur Anderung 2

Diese Anderung enthélt die folgenden wesentlichen technischen Anderungen gegeniiber der vorherigen
Ausgabe:

c) Anpassungen auf der Grundlage der Anderungen von Kapitel 38.3 des UN-Handbuchs tiber Prifungen
und Kriterien, wie im UN-Dokument ST/SG/AC.10/11/Rev.7/Amend.1 verdffentlicht;

d) Hinzufigung von ,zusammengesetzt aus Batterien, die alle anwendbare
zu Unterabschnitt 5.3.3 auf der Grundlage von Kapitel 38.3.3 g) des U
Kriterien, das im UN-Dokument ST/SG/AC.10/11/Rev.7 verdffentlicht i

rifungen bestanden haben®
andbuchs Uber Prufung und

13
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt Prifverfahren und Anforderungen fir primare und sekundare (wieder-
aufladbare) Lithiumzellen und -batterien fest, um ihre Sicherheit beim Transport, ausgenommen der Wieder-
verwertung oder Entsorgung, sicherzustellen. Die Anforderungen, die in diesem Dokument festgelegt werden,
gelten nicht in den Fallen, in denen durch besondere Vorkehrungen in den entsprechenden Vorschriften
(siehe 7.3), Ausnahmen angegeben sind.

ANMERKUNG  Fir Lithium-lonen-Antriebsbatteriesysteme, die fir elektrisch angetriebene Stralenfahrzeuge eingesetzt
werden, kdnnen andere Normen gelten.

2 Normative Verweisungen

Es gibt keine normativen Verweisungen in diesem Dokument.

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffi

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendting esfNormung unter den folgenden
Adressen bereit:

— |EC Electropedia: verfuigbar unter https://www.electrope rg/
— IS0 Online Browsing Platform: verfligbar unter https:// N bp
3.1

Gesamt-Lithiumanteil
Summe der Lithiumanteile der Zellen, die zu einer

3.2 &

Batterie

eine oder mehrere Zellen, die elektrisch mitei Mbu n sind und ausgestattet mit fir deren Gebrauch
notwendigen Einrichtungen, zum Beispiel gefald, Anschlissen, Kennzeichnungen und Schutzvorrich-
tungen

mengefasst sind

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese Definii
Kriterien [12] verwendeten. Dieses Dokumen
mit dem UN-Handbuch harmonisiert ig

rscheidet sich von der im UN-Handbuch {ber Prufungen und
doch sorgfaltig so erarbeitet, dass der Prifaufbau fir jede Prifung

Anmerkung 2 zum Begriff:  Eine
Zellengefall, Anschlisse, Kennzei
rustung erforderlich ist, wird al

[QUELLE: IEC 600
sind“ wurde hinz

einer Ausristung verwendet wird, wobei die Ausriistung die Funktionen
und Schutzvorrichtungen bereitstellt, wie es fur die Anwendung in der Aus-
esehen fur die Zwecke dieses Dokuments.

82-01-04, modifiziert — Hinweis auf ,die elektrisch miteinander verbunden

3.3
Batteriesatz

Batterie, die aus zwel ehr Batterien besteht

34

Lithium-Knopf(zelle oder -batterie)

kleine runde Zelle oder Batterie, deren Gesamthohe kleiner als der Durchmesser ist, und die einen wasser-
freien Elektrolyten enthalt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Nennspannung von Lithiumbatterien ist Ublicherweise grofier als 2 V.

[QUELLE: IEC 60050-482:2004, 482-02-40, modifiziert — die Definition ,kleine runde Zelle oder Batterie® ersetzt
das Original ,Zelle mit zylindrischer Form®, ,wasserfreien Elektrolyten enthalt* wurde hinzugefugt, der Begriff
L,Lithium-Knopf...“ wurde hinzugefugt]
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